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Контейнерная АЗС ADAST


Запасные части к ТРК


скачать прайс лист


    Продажа оборудование для АЗС, Нефтебаз и АГЗС включает в себя поставку топливораздаточных колонок ТРК ведущих брендов на территории РФ. Вашему вниманию всегда хорошая цена ТРК ADAST. У нас Вы можете узнать о ремонте топливораздаточной колонки, поверке топливораздаточных колонок и об устройстве ТРК АЗС.


назад
для вас
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Контейнерная АЗС ADAST FM 5000 и FM 9000


  


Основные преимущества:


♦    Простота в установке


♦    Простота в обслуживании


♦    Экономия при эксплуатации


 


 


Стандартная комплектация:


– Двойной бак на 5000 или 9000 литров.


– Отличная защита от утечки и проникновения топливных паров за счет использования двойных цистерн («резервуар в резервуаре»).


– Устойчивость к механическим повреждениям благодаря усиленной стальной конструкции внутри и снаружи резервуара.


– Защита от UV-излучения.


– Универсальная конструкция устройства отпуска для дизельного топлива и биодизельного топлива B-10 -B-100 (смесь дизельного топлива и FAME - FattyAcidMethylEster - метиловые сложные эфиры жирных кислот).


– Устройство для отпуска топлива с электронным блоком управления ADP1/L.


– Датчик максимального уровня топлива совместим с системой подачи топлива в бак автомобиля.


– В комплект входит антистатический топливораздаточный шланг (подходит для всех видов топлива).


– Раздача топлива с функцией автоматической остановки.


– Запираемые двери с устройствами раздачи топлива.


– Защита от переполнения.


– Функция остановки для предотвращения пролива топлива.


– Вентиляционные клапаны внутри емкости.


– Заземление резервуара.


– В комплект входит всасывающий моноблок (подходит для всех видов топлива).


– Оборудование для определения уровня продукта во внутреннем резервуаре WatchmanPlus с встроенным датчиком определения утечки и дисплеем, отображающим текущий уровень топлива в баке.


 


Электронный счетчик ADP1/L


Техническое описание:


	
	современный эл. блок контроля ADP1/L для управления всеми функциями оборудования для выдачи топлива;

	
	
	электронная калибровка измерительного оборудования;

	
	
	управление электромагнитным клапаном;

	
	
	электронный счетчик (в соответствии с директивой 2004/22EC -MID  универсальное устройство для частного и коммерческого использования);

	
	
	пульт дистанционного управления электронным счетчиком и параметрами с инфракрасной клавиатурой;

	
	
	напряжение 230 У, переменный ток ±15 %, 50 Hz;

	
	
	возможность online подключения для комплексного управления насосами и обработки данных;

	
	
	наличие автономного режима, связь с ПК через EASYCAAL RS 485.

	

 


Опциональное оборудование:


	
	электронный выбор объема и стоимости;

	
	
	автоматическая температурная компенсация;

	
	
	электромеханический суммарный счетчик;

	
	
	коммуникационное устройство со стандартами IFSF - LON -FTT-10 или TCP/IP - Ethernet;

	
	
	электромагнитный клапан для регулировки расходов 40/80 л/мин;

	
	
	предохранительная муфта, соединяющая шланг и раздаточный пистолет;

	
	
	раздаточный пистолет.

	

 


 Терминал ADAST ADAMAT


 – современный метод дозирования топлива;


 – непрерывный автоматический режим;


 – практически неограниченное количество водителей и транспортных средств;


 – использование широкого спектра заданных идентификаторов;


 – электронный предварительный выбор - в литрах;


 – конфигурация системы может быть изменена и дополнена;


 – On-line подключение к ПК для малых станций технического обслуживания - контроллер памяти до 1022 последних изменений с возможностью последующего экспорта в ноутбук через оптический интерфейс;


 – связь с ПК через протокол связи через MISS или EASYCALL - RS 485 (IrDA, Bluetooth);


 – Off-line подключение к ПК', с возможностью последующего экспорта в ноутбук через оптический интерфейс;


 – постоянный контроль топлива на АЗС;


 – контроль переполнения;


 – множество вариантов предоставления отчетности;


 – электронный блок управления CDC - сертификация в соответствии с директивами 2004/22EC - MID - универсальная конструкция для частного и коммерческого использования;


 – металлическая клавиатура 4 х 4 - антивандальная;


 – электронная калибровка расходомера;


 – электромеханический суммарный счетчик.
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