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Запасные части к ТРК


скачать прайс лист


назад
для вас


  Продажа оборудование для АЗС, Нефтебаз и АГЗС включает в себя поставку устройств слива \ налива на территории РФ. Вашему вниманию всегда хорошая цена, информация о ремонте и каталоги запчастей.




Насосы центробежные КМ(Е)
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Предназначенные для перекачивания бензина, дизельного топлива, нефтепродуктов при температурах от -40 до +50°С, плотностью не более 1000 кг/м3, вязкостью от 0,55 до 100 мм2/с, с содержанием твердых взвешенных частиц в количестве не более 0,2% и размером не более 0,2 мм. Насос для дизельного топлива, бензина предназначен для эксплуатации во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок классов 1 или 2 по ГОСТ Р51330.9, в которых могут образовываться взрывоопасные смеси горючих газов или паров с воздухом, относящихся к категориям IIА и IIВ, и группам взрывоопасности Т1, Т2, Т3, Т4 по ГОСТ Р51330.5. 


В электронасосах для нефтепродуктов рабочие органы насосной части выполнены из стали 35Л, уплотнительные кольца - из бронзы, применяется специальное торцовое уплотнение, электродвигатель асинхронный трехфазный взрывозащищенный. Насосы КМ-Е не самовсасывающие. 


Конструктивные особенности:

• Возможность демонтажа и ремонта насосов без отсоединения всасывающих и напорных трубопроводов. Рабочие органы насосной части устанавливаются на выступающий конец вала электродвигателя, что позволяет получить компактную моноблочную конструкцию, не требующую центровки валов насоса и электродвигателя при выпуске и процессе эксплуатации. В электродвигателе со стороны насоса применен усиленный подшипник. 

• Электронасосы укомплектованы взрывозащищенными электродвигателями. 


Пример расшифровки условного обозначения:

КМ 100-80-170 Е, где:

КМ - консольный моноблочный;

100 - условный диаметр всасывающего патрубка, мм;

80 - условный диаметр напорного патрубка, мм;

170 - диаметр рабочего колеса, мм;

Е - для подачи жидкости во взрывоопасных зонах. 
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