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Запасные части к ТРК


скачать прайс лист
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для вас


  Продажа оборудование для АЗС, Нефтебаз и АГЗС включает в себя поставку рукавов на территории РФ. Вашему вниманию всегда хорошая цена, информация о ремонте и каталоги запчастей.




Рукава МБС
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TMSE Рукава для заправочных автомобилей


Применение:


Прочный рукав, напорно-всасывающий, идеальный для наполнения и выпуска баков заправочных автомобилей и кораблей с горючим, не содержащим свинца (EN 228:2004), с содержанием кислорода согласно EEC 85/536 и содержанием ароматических углеводородов до 50%.


Применяется для технических масел, дизельного топлива (EN 590:2004), мазута (DIN 51 603 Teil 1 - 5) и масел для гидросистем на нефтяной основе.


Температурный режим: -30°C/+90°C.


Зanac пpoчности: 3 : 1


Внутренний слой: NBR, черный, гладкий, электропроводящий.


Армирование: Тканевое усиление навивка, двойная спираль из стальной проволоки, (DN > 63,5mm оцинкованная спираль из стальной проволоки), две


перекрестныемедные проволоки.


Hаружный слой: SBR/CR, черный, электропроводящий, износостойкий, устойчивый к атмосферному воздействию, отпечаток от текстильного бандажа.


Обозначение: непрерывная белая маркировка: “SEMPERIT S TMSE Öl/Oil SD PN 10 bar”.


TM3-D - TANKMEISTER® Рукав для сжиженного газа


Применение: Рукав для сжиженного газа TM3-D для заправки и спуска баков автотранспортных средств.


Показатель: Применяется как наматывающийся рукав.


Температурный режим: -30°C/+70°C для сжиженногогаза.


Зanac пpoчности: 4 : 1


Внутренний слой: NBR специальный, черный, гладкий, электропроводящий.


Армирование: Тканевое усиление, навивка.


Hаружный слой: CR, черный, электропроводящий, износостойкий, маслостойкий, устойчив к атмосферному воздействию, отпечаток от текстильного бандажа, прошит.


Обозначение: согласно требованию заказчика


TME / SF 3000 Рукава для заправочных автомобилей


Применение: Прочный рукав, напорно-всасывающий, идеальный для наполнения и выпуска баков заправочных автомобилей и кораблей с горючим, не содержащим свинца (EN 228:2004), с содержанием кислорода согласно EEC 85/536 и содержанием ароматических углеводородов до 50%.


Применяется для технических масел, дизельного топлива (EN 590:2004), мазута (DIN 51 603 Teil 1 - 5) и масел для гидросистем на нефтяной основе.


Стандарты/допуски: EN ISO 7840:2001 A2.


Примечания:


Разрешено применять Lloyd Register of Shipping как выхлопной рукав и рукав для горючего.


Температурный режим: -30°C/+90°C.


Зanac пpoчности: 3 : 1


Внутренний слой: NBR, черный, гладкий, электропроводящий.


Армирование: Тканевое усиление, оплетка (номинальный размер >51mm навивка), две перекрестные медные проволоки, оцинкованная спираль из стальной проволоки.


Hаружный слой: SBR/CR, черный, электропроводящий, износостойкий, устойчивый к атмосферному воздействию, отпечаток от текстильного бандажа.


Обозначение: непрерывная синяя маркировка: „SEMPERIT S TME/SF 3000 Mineralöl/Oil SD PN 10 bar, ISO 7840:A2 Lloyd’s Register год“.
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