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Запасные части к ТРК


скачать прайс лист


назад
для вас


  Продажа оборудование для АЗС, Нефтебаз и АГЗС включает в себя поставку насосных агрегатов на территории РФ. Вашему вниманию всегда хорошая цена, информация о ремонте и каталоги запчастей.




Самовсасывающие насосы Hydro-Vacuum SKC
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Применение


Насосы SKC предназначены для перекачки нефтяного топлива и смесей сжиженного углеводородного газа (пропана с бутаном), без доли газовой фазы. Насосы SKC способны перекачивать жидкости с минимальным избытком давления над точкой кипения. Основным преимуществом данных насосов является очень высокая способность всасывания и малый антикавитационный запас NPSHr.


Лопастной циркуляционный насос имеет в своем составе обходной канал. Перед первой ступенью расположен центробежный ротор, служащий для перекачки жидкостей. При этом агрессивность перекачиваемой среды не должна превышать коррозийную стойкость материалов, из которых изготовлен насос. В жидкости могут содержаться в небольших количествах твердые необразивные частицы размером до 0,5 мм.


В принципе насос SKC предназначен для работы с притоком жидкости. Но если установить обратный клапан на всасывающем трубопроводе, то может работать и как обычный всасывающий насос. При этом необходимо поддерживать постоянный уровень жидкости во всасывающей магистрали насоса.
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Конструкция


Насосы типа SKC на всасывающей стороне имеют осевой вход увеличенного диаметра, а на нагнетательной стороне выход, выведенный вертикально вверх. Перед первой ступенью со всасывающей стороны применён центробежный ротор и направляющий аппарат. Ступени насоса являются типичными ступенями циркуляционного насоса с обходными каналами и открытыми роторами. В насосах с нагнетательной стороны установлены шарикоподшипник и соответствующее уплотнение вала. В зависимости от назначения и рода конструкционного исполнения насоса применяется, в частности, торцовое уплотнение, обеспечивающее полную герметичность.


Торцевое уплотнение может смазываться и омываться перекачиваемой жидкостью или жидкостью, подведенной снаружи. Для насосов в исполнении LPG применена между ступенями специальная уплотняющая масса LOCTITE-573, а в остальных исполнениях — прокладки толщиной 0,11 мм. Насосы в исполнении LPG подвергаются специальным тестам на герметичность и механическую прочность.
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Качества:


гарантируемая многолетняя бесперебойная работа и легкий доступ к запчастям,

исполнение индивидуальных требований и приведение изделий в соответствие с потребностями клиентов,

постоянный технический надзор и гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание,

низкие затраты по закупке и эксплуатации,

высокая живучесть в сложных условиях эксплуатации,

высокая устойчивость к переменным климатическим условиям, в том числе к работе в крайних температурах окружения,

совместная работа с наземными резервуарами.
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